ES5162dnw

Vysoce vykonna cernobila multifunkcni
tiskarna formatu A4 pro pracovni skupinu

Mimoradné rychla multifunkéni tiskarna 4 v 1
ES5162dnw nabizi vysokou mésicni zatiZitelnost
a velkou standardni kapacitu papiru, s nimiz
snadno zvladne velka pracovni zatiZeni.

Toto chytré zafizeni zahrnuje automatické
oboustranné kopirovani, tisk, skenovani a faxovani
pro usnadnéni Zivota a optimalizuje svou rychlost
a spotiebu energie, aby umozZnilo dosahnout
maximalnich dspor. Tonerova kazeta pro

12 000 stran zachovava nizké provozni naklady

a mimoradné spolehliva digitalni technologie LED
zarucuje mnoho let vynikajici sluzby.

Snadno pouZitelné zafizeni se pysni 7"
barevnym displejem LCD s dotykovou
obrazovkou, intuitivnim systémem nabidek

a vylepSenymi funkcemi napovédy. Tiskarnu
ES5162dnw lze zasluhou pfipojeni k siti Gigabit
Ethernet a bezdratové siti snadno sdilet, takZe
je dokonalé pro libovolnou pracovni skupinu.

Multifunkéni stolni zafizeni s automatickym
oboustrannym kopirovanim, tiskem,
skenovanim a faxovanim

Automaticky podavac dokument( s reverzni
funkcina 50 listd snadno zvladne vicestrankové
dokumenty, jednostranné i oboustranné

Vicedlcelovy zasobnik na 100 listd

s automatickym rozpoznavanim, zasobnik na
530 listl (aZ 1 160 list() a automaticky podavac
dokument( s reverzni funkci na 50 listd

Ethernet 10/100/1000
Prvni kopie za méné nezZ 10 sekund

Rychly tisk az 45 str./min s dodanim prvni
stranky za pouhych 4,5 sekundy

A4

Vykonné zpracovani obrazu a velka pamét
urychluji a zefektiviiuji kopirovani

Rozliseni tisku 1 200 x 1 200 dpi zajistuje
vzdy velmi ostry vystup

Mimoradné spolehliva technologie LED se
pouZiva pro tisk i skenovani

Pfizplsobitelny 7" barevny displej LCD
s dotykovou obrazovkou,

véetné klavesnice QWERTY

a vylep3ené funkce napovédy

Funkce maker pro Glohy umoZziuji nahravat
a okamZité vyvolavat ¢asto pouZivané tkony

Zabezpeceny tisk chrani dGvérné dokumenty

Skenovani barevnych nebo €ernobilych
dokumentd pfimo do zafizeni USB, pocitace
(PC a Mac) &i sité nebo komukoli s e-mailovou
adresou

Tisk pfimo z pamétového zafizeni USB nebo
skenovani pfimo do tohoto zafizeni

PFimy pfistup LDAP ke kontakt(im a e-
mailovym adresam ze stavajiciho adresare
na serveru

Efektivni faxovani pomoci

40 jednodotykovych a 300 rychlych voleb

a navic pamét pro 200 stran, ktera zajistuje,
Ze faxy jsou vZdy pfijaty

Faxovéani dokument( pfimo z pocitace

Instalace ovladace jednim kliknutim

Cernobile

Oboustranny tisk, kopirovani, skenovani, faxovani

Vytisky formatu A6 a7z 210 x 1 321 mm, gramaz az 163 g/m2 v

1 az 25 uzivatel

Tichy reZim sniZuje hladiny hluku a spotfebu
energie

Rezim hlubokého spanku s pfikonem 1,9 W
a mimoradné kratka doba obnoveni provozniho
stavu Setii energii bez vlivu na vykon

Funkce automatického vypnuti napajeni Setfi
energii

Vyhovuje standardu Energy Star 2.0

Software PrintSuperVision pro sledovani

a spravu sitovych tiskaren nebo multifunkénich
tiskaren a poskytovanizprav o téchto zafizenich
vrealném case

Software Print Job Accounting umoziuje
sledovat vyuziti tiskarny, a fidit tak naklady
na tisk v celé firmé

Tisknéte snadno ze smartphonu nebo tabletu.
Tato tiskarna podporuje sluzbu Google Cloud
Print a je kompatibilni s technologii AirPrint
spolecnosti Apple Inc, coZ vam umoZiiuje
tisknout, at se nachazite kdekoli, aniZ byste
se museli pfipojit pfimo k tiskovému zafizeni.




Cernobilé multifunkéni zafizeni ES5162dnw

TISKARNA
Rychlost tisku formatu A4

45 str./min

Doba pro vytiSténi
1. stranky

4,5 sekund

Doba pro zahfati

60 sekund po zapnuti napajeni

Rychlost procesoru
SKENER

Optické rozliSeni

667MHz

600 dpi

Rychlost

AZ 6 s/str. barevné a 2 s/str. ernobile

Barevna hloubka

48bitovy vstup / 24bitovy vystup

Vstup dokumenti

Automaticky oboustranny podava¢ dokumentt (RADF)
s kapacitou 50 listd, plochy skener

Kontrast

7 Grovni

Format

S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, zabezpeceny PDF, PDF s vysokou
kompresi + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF ze softwaru
Actkey Utility)

Adresaf

LDAP, 300 e-mailovych adres, 20 adres skupin

Skenovani do

KoPiRKA
Vystup prvni kopie

FTP, HTTP, pamétové zafizeni USB, e-mail, TWAIN, CIFS
a skenovani do aplikace a faxu ze softwaru Actkey Utility

10 sekund

Rychlost

AZ 37,5 kopie/min

Rozliseni

A% 600 x 600 dpi

Z Seni / zvétseni

Zoom 25-400 %

DRUHY PiSMA

Vektorové: 87 pisem PCL a 136 postscriptovych pisem,

Fonty tiskarny | bitmapova pisma PCL, Line Printer, OCR-A/B, ¢arovy kéd USPS
ZIP

Carové kody

KVALITA TISKU

Rozliseni
MANIPULACE S PAPIREM

Kapacita papiru

10 typU jednoho rozméru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/
JAN-8, EAN/JAN-13, prokladany 2 z 5, kod 39, kéd 128, EAN/
UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typy dvou rozmérd:
PDF417, kéd QR

1200 x 1 200 dpi

1. zasobnik: 530 listli gramaze 80 g/m?; vicel&elovy zasobnik:
100 listt gramaze 80 g/mz2, automaticky podava¢ dokumentd
s reverzni funkei: 50 list( gramaze 80 g/m?

Kapacita papiru
volitelného druhého
zasobniku

530 listl graméaze 80 g/m?

Maximalni kapacita papiru

1160 listd gramaze 80 g/m?

Velikosti papiru

1. zasobnik: A4, A5, B5; 2. zasobnik: A4, A5, B5; vicelcelovy
zasobnik: A4, A5, B5, A6, obalky (C5, C6, DL, Com-9,

Com-10, Monarch), vlastni velikost (délka az 1 321 mm, vietné
bannert); oboustranny tisk: A4, B5; automaticky podavaé
dokumentd s reverzni funkci: A4, A5, B5, 4 x 6", 5 x 7"

Gramaz papiru

1. a 2. zasobnik: 60 aZ 120 g/m?; vicedcelovy zasobnik: 60
az 163 g/m2; oboustranny tisk: 60 aZ 120 g/m2; automaticky
podavac dokumentu s reverzni funkei: 60 aZ 105 g/m?

Maximalni pocet kopii
Fax
Rozhrani

99

RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

Rychlost

ITU-T G3(Super G3) aZ 33,6 kb/s, aZ 2 sekundy/stranka

Rychlé volby

40 jednodotykovych voleb (8 x 5 pomoci klavesy pro
prochazeni), 300 rychlych voleb

Skupiny

AZ 20

ObéZnikové vysilani

Maximalné 100

Strankova pamét

OVLADACI PANEL

4 MB (cca. 200 stranek pro pfijem a odesilani)

17,5cm (7") podsviceny barevny displej LCD s dotykovou

LCD dotykovy displej obrazovkou a klavesami; 23 hardwarovych klaves, 2 indikatory LED
ROZHRANI A SOFTWARE
... | Zafizeni USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, bezdratova sit
Konektivita | o)) 174/b/g/n, 1 hostitelskg port USB (vpredu)
. P PostScript 3 (emulace), PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM
Tiskové jazyky | pyoprinter, XPS, PDF (v1.%)
Jsou podporovéany vsechny hlavni sitové protokoly pfes sitovou
kartu s internim web serverem pro spravu a nastaveni tiskarny.
TCP/IPv4 a vé, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS pfes
Sit a protokoly TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP,

Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 a v3, SNTP, IPP, IPPS, tisk WSD,
skenovani WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP,
IPSec, zabezpeceny protokolovy server, LDAP, LDAPS, CIFS,
FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n

Kompatibilita s 0S*

Windows 7 (32bitové a 64bitové verze), Windows 8 (32bito-

vé a 64bitové verze), Windows 8.1 (32bitové a 64bitové verze),
Windows Server 2003 (32bitové a 64bitové verze), Windows
Vista (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 (32bi-
tové a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitové
verze), Windows Server 2012 (64bitové verze), Windows Ser-
ver 2012 R2 (32bitové a 64bitové verze); Linux PPD; Mac 0S
10.6.8 a7 10.7, 10.8, 10.9

Rozsifené moZnosti
pripojeni k siti
a zabezpeceni

Filtrovani IP a MAC adres, 3ifrovani SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X),
IPSec

Sada softwarovych nastroji*

Template Manager?, PrintSuperVision?, Print Job Accounting?,
Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool?,
OKI LPR?, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager?

Sprava dokumentd

Nuance PaperPort SE verze 142, Nuance OmniPage SE verze 182

Duplexni jednotka

Standardné

Vystup papiru

HLAVNI VLASTNOSTI

Pamét

Licem doli: 150 listd gramaze 80 g/m2;
Licem nahoru: 100 list( gramaze 80 g/m?2

512 MB paméti RAM; 3 GB paméti eMMC

Zivotni prostiedi

Provozni teplota a vlhkost: 10 aZ 32 °C (doporuceno 17 aZ
27 °Q), relativni vihkost 20 % az 80 % (doporucena relativni
vlhkost 50 % az 70 %)

Skladovaci teplota a vlhkost: -10 az 43 °C, relativni vlhkost
10 % az 90 %

Napajeci zdroj

230V stf. +10%, 50 nebo 60 Hz+2 %

Prikon

Typicky: 660 W; maximalni: 950 W; klidovy stav: 95 W;
dsporny rezim: < 12 W; hluboky spanek: < 1,9 W

Hluénost

Provozni: 56 dB(A) nebo méné; pohotovostni stav: 30 dB(A);
Gsporny rezim: Neslysitelny

Rozméry (V x § x H)

496 x 427 x 478 mm; s druhym zasobnikem
634 x 427 x 478 mm

Hmotnost®

Pfiblizné 22 kg

Pracovni cyklus

Maximalni: 100 000 stranek za mésic;
doporuéeny: aZ 5 500 stranek za mésic

Zaruka

3 roky

Objednaci kody

PRISLUSENSTVI (OBJEDNACI €

ES5162dnw: 45858405 (2AC) / 45762142 (Euro)

isLo)

2. zasobnik papiru ‘ 44575714

Spotiebni material (objednaci kéd)

Kazeta s Cernym tonerem*
(12 000 stran)

45807116

Obrazovy valec**
(25 000 stran)

01283601

*Tonery: VytéZnost pro strany formatu A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.
Tiskarna je dodavana s tonerem pro 10 500 stran formatu A4.

**Vélec: Primérna Zivotnost

! Nejnovéjsi verze ovladacl a informace o kompatibilité s operalnimi systémy naleznete na mistnim webu fady OKI Executive;
2 Pouze operacni systém Windows; > VCetné veskerého spotfebniho materialu

Informace o spotfebnim materialu: K zajisténi ochrany, kvalitniho tisku a dlouhé Zivotnosti vasi tiskarny a v3ech jejich funkci byl tento

model navrZen tak, aby spolupracoval pouze s originalnimi tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochrannych prvkd. Jakékoliv jiné

tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou oznaceni kompatibilni, mohou zpGsobit zhor3eni kvality tisku, poskozeni tiskarny a ztratu
zaruky OKI. Informujte se na moZnost vraceni pouZitého spotifebniho materialu OKI.
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Open up your dreams





